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DIASAFE®

BALLASTED 
SYSTÉM OCHRANY 
PROTI PÁDU 

DiaSafe ® Ballasted Glide
Maximální volnost pohybu 

s optimální bezpe�ností 



DIASAFE® BALLASTED GLIDE
ÚVODEM
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P�EDPISY A NA�ÍZENÍ 
Ka�dý, kdo pracuje ve výškách, musí být zajišt�n proti pádu. Za bezpe�nost 
pracovník� ve výškach je odpov�dný zam�stnavatel,  vlastník objektu, nebo 
architekt, projektant, který musí p�i projektování a návrhu stavby splnit p�íslušné 
p�edpisy a na�ízení. Všechny systémy DiaSafe® spl�ují nejnov�jší normy EU. 
Ke spln�ní t�chto test� a norem musely být provedeny stovky test� a zkoušek 
(simulací) pádu ze st�echy na všech systémech DiaSafe®. Tyto testy probíhaly 
ve zkušebním centru pro tyto výrobky, pod dohledem nezávislých zkušebních 
organizací.

Ú
V

O
D

E
M

POPIS PRODUKTU 
DiaSafe® Ballasted Glide systém je 
zát��ový kotevní systém, který zajiš�uje 
bezpe�nost personálu pracujícího ve 
výškách a umo��uje jim neomezený 
pohyb podél bezpe�nostního vodícího 
lana. Systém vyu�ívá principu protiváhy, 
pro kterou je pro p�ípad pádu zát��í 
št�rk, ka�írek, zemina (zelená st�echa) 
atd. Vzhledem k tomu, �e se jedná o 
zát��ový systém, pracující na principu 
zát��e, protiváhy není nutné systém 
mechanicky kotvit. Odpadá perforace 
hlavní hydroizola�ní vrstvy a st�ešního 
plášt�. Speciáln� vyvinuté komponenty 
systému DiaGlideru umo��ují se 
p�ipnout nebo vypnout v libovolném 
míst� vodícího lana. Umo��ují se 
plynule posouvat i v bod� hlav sloupk�, 
na ketrých dochází k p�esmyku a 
pracovník se nemusí p�epínat z jednoho 
úseku na druhý, komponenty zajiš�ují a 
usnad�ují plynulý pohyb. 

CERTIFIKÁT KVALITY       
DiaSafe® Systém byl testován 
certi�ka�ním ústavem TÜV Austria, jednou 
z nejrespektovan�jších certi�ka�ních 
organizací v EU. Výrobce je dr�itelem 
certi�kátu ISO 9001 a 14001 co� 
ukazuje na kladení velkého d�razu p�i 
výb�ru prvotních vstupních surovin  a� 
po dodr�ování kvality a bezpe�nosti p�i 
výrob� všech komponent�.          

Triple testováno. 
Trojitá ezpečnost.

TECHNICKÁ DATA DiaSafe ® Ballasted Glide System

Glide Solo
jedno pou�ití

Glide Duo

Velikost zát��ové geotextilie 3×3* m 5×5 m

Minimální zát�� záva�í 80 kg/m2

Po�et u�ivatel� 1 nebo 2 osoby  

Maximální sklon st�echy 5�

PRÁVNÍ ZÁZEMÍ 
Technický manuál DiaSafe® Ballasted 
Glide.

*Poznámka : Se zátěžovou texttilií o rozměrech 3 x 3m a se zatížením závažím 
o hmotnosti 200kg/m2 je tento systém schválen pro dvě osoby. 

www.alliq.cz
www.diadem.comGREEN UP THE ROOF!
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DIASAFE® BALLASTED GLIDE
P�EDNOSTI 
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POJÍZDNÝ 
SYSTÉM  
U�ivatelé mají maximální volnost 
pohybu proto�e systém DiaGlider 
umo��uje se p�ipnout nebo vypnout 
v libovolném míst� vodícího lana. 
Umo��uje se plynule posouvat i v 
bod� hlav sloupk�, na ketrých dochází 
k p�esmyku a pracovník se nemusí 
p�epínat z jednoho úseku na druhý. 
Komponenty zajiš�ují a usnad�ují 
plynulý pohyb. 

BEZ TEPELNÝCH 
MOST� 

Díky své konstrukci a �ešení je tento 
systém zcela jedine�ný a vzhledem k 
tomu, �e jej není pot�eba mechanicky 
kotvit do st�ešní konsturkce nevznikají 
tak nebezpe�ná místa pro p�enos 
tepelných most� a pr�nik� vody do 
st�ešního plášt�, zamezíme tak i tvorb� 
plísní a moha dalším ne�ádoucím 
efekt�m kotvených systém�. 

SYSTÉM 
VHODNÝ PRO 
MNOHO TYP� PLOCHÝCH 
ST�ECH 
Systém je vhodný pro v�tšinu povrch� 
plochých st�ech. Systém DiaSafe® 
je mo�né instalovat, jak na st�echy 
zateplené, obrácené, zelené, zatí�ené 
ka�írkem, nebo na st�echy kde jsou 
d�ev�né  a betonové konstrukce s 
�nálními povrchy hlavní hydroizola�ní 
vrstvy  z mPVC, asfaltových pás�, 
EPDM , TPO atd.

NEPORUŠENÁ 
HYDROIZOAL�NÍ VRSTVA 
Systém DiaSafe® nevy�aduje 
mechanické kotvení, ke st�ešní 
konstrukci, tak�e hydroizola�ní vrstva 
(st�ešní pláš�) a tepelná izolace 
z�stávají nedot�ené.
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TECHNICKÝ V KA�DÉM DETAILU 

 UV odolná polyesterová prysky�ice 
 Polyesterová prysky�ice 

 Integrovaná vlaminovaná geotextilie 
 Ocelová výztu� 

GREEN UP THE ROOF!
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MRAZUVZDORNÝ 
Systém je pln� odolný mrazu a 
m��e být pou�íván i v mrazivých 
pov�trnostních a klimatických 
podmínkách 

PR�MYSLOVÉ A 
POB�E�NÍ 
OBLASTI 
Všechny komponenty systému  
DiaSafe® Ballasted Glide jsou vyro-
beny z materiál�, které jsou odolné 
kyselým deš��m a podmínkám, které 
se vyskytují p�edevším v pr�myslových 
oblastech , stejn� tak podmínkám 
s vysokým obsahem solí, jako jsou 
nap�íklad p�ímo�ské oblasti. 

RYCHLÁ A 
JEDNODUCHÁ INSTALACE 
Vzhledem k tomu, �e je systém 
tvo�en sestavami jednotlivých díl�, 
je p�i odborné instalaci jednoduše a 
rychle instalovatelný. Instalaci v�dy 
musí realizovat odborn� proškolená 
spole�nost s platným certi�kátem.

www.alliq.cz
www.diadem.com
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DIASAFE® 
BALLASTED 
GLIDE SOLO
SYSTEM
Slou�í k ukotvení jedné osoby a 
vy�aduje minimální hmotnost zatí�ení 
zát��ové tlumící geotextilie 80kg/m2 o 
standardním rozm�ru 3 x 3 m, zát��o -
vé podlo�ky integrované do ku�ele. 

DIASAFE® 
BALLASTED 
GLIDE DUO
SYSTEM
Slou�í k ukotvení dvou osob a 
vy�aduje minimální zatí�ení zát��ové 
tlumící geotextilie 80kg/m2 o rozm�ru 
5 x 5 m, balastní podlo�ky integrované 
do ku�ele.

FUNKCE ZASTAVENÍ 
PÁDU 
Pou�ívá se jako zádr�ný systém, který 
umo��uje u�ivateli maximální volnost 
pohybu v rozích a dokonce i p�es okraj 
st�echy. V p�ípad�, �e dojde k pádu 
osoby ze st�echy je systém vyvinut 
jako brzdící a tlumící pád do úplného 
zastavení, je velmi šetrný k u�ivateli. 

MAXIMÁLNÍ 
POVOLENÝ SKLON ST�ECHY 
Systém m��e být instalován na 
st�echách do sklonu s 5°.

SKLADBA ST�ECHY
1	 Vegetace (rostliny)  
2	 Zemina (zát��ový materiál)
3	 DiaSafe® Tlumící deska s integrovanou geotextilií
4	 Filtra�ní geotextílie   
5	� Drená�ní a hydroakumula�ní nopová fólie  
6	 Ochranná geotextílie
7	 Vrstva (fólie)odolná proti pror�stání ko�en�
8	 Stávající st�ešní pláš� 

1

2

4
5

6
7

ZELENÁ ST�ECHA 

2

3

8

GREEN UP THE ROOF!
4

REKONSTRUKCE 
DiaSafe® Ballasted systém je ideální 
pro �ešení rekonstrukcí, proto�e 
nem�ní nic na stávajícím stavu budovy.

FUNKCE OMEZENÍ 
V re�imu záchranného pádu není 
mo�né, aby p�ipojený pracovník 
dosáhl a� na samotný okraj st�echy. 
Délka š��ry je kratší, ne�li vzdálenost 
mezi kotevním bodem a okrajem 
st�echy. 

KA�ÍRKOVÁ ST�ECHA 

www.alliq.cz
www.diadem.com
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DIASAFE® BALLASTED GLIDE
INSTALACE 

1	 Po instalaci ochranné vrstvy (geotextilie) umíst�te systémové sloupky 
zádr�ného systému p�esn� podle instala�ního projektu dodaného výrobcem. 
Ku�el s tlumící deskou a integrovanou geotextilií umíst�te na sloupky. 
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SADY NÁ�ADÍ 

2	 Tlumící geotextilie musí být rozlo�ena rovnorm�rn� a bez záhyb�. 
Rovnom�rn� rozlo�te zát��ovou hmotnost a ujist�te se �e zát��ová hmotnost je 
dostate�nou pro typ a plochu daného systému DiaSafe®.

3	 Namontujte trubkovitou kotvící hlavu na sloupky. Po zasunutí vodícího lana 
do trubky musí být v daných pozicích v souladu s pokyny k instalaci. Poté 
p�ipojte kontrolní štítek a pokud jste Certi�kovanou osobou pro instalaci tohoto 
systému, aplikujte kruhový ov��ovací štítek na ku�el. 

4	 Kone�né hlavní parametry systému jsou 
zaznamenány v manuálu technické obsluhy, který je 
vypln�n b�hem p�edávacího protokolu. 

KOMPRESNÍ PISTOLE 
Systém DiaSafe® Ballasted Glide 
byl testován s pou�itím radiálních 
lisovacích p�ístroj� REMS, z tohoto 
d�vodu doporu�eje výrobce pou�ívat 
p�ístroje této zan�ky. Je mo�né pou�ít 
p�ístroje jiné zan�ky, ale musí být 
výrobcem schváleny a prohlášeny za 
adekvátní náhradu. Tlakové �elisti T12 
musí být pou�ity u jakých koliv spoj� 
lan, nebo p�i ukon�ení vodících lan. 

GREEN UP THE ROOF!
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TECHNICKÁ P�ÍRU�KA        
Bezpe�ná a hlavn� správná instalace 
systému musí vycházet z technické 
p�íru�ky. Tato bro�ura není technickou 
p�íru�kou a ani jí nenahrazuje. 

www.alliq.cz
www.diadem.com



DIASAFE® BALLASTED GLIDE
KOMPONENTY
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DS GLIDE 
KOTEVNÍ HLAVA
Hlava kotevního sloupku je navr�ena 
tak, aby kluzná spojka Dia Glider 
projela p�es sloupek bez zadrhnutí  a 
nutnosti p�ekotvování. Vyrobena je ze 
slitiny nerezové oceli.
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TLUMÍCÍ DESKA S INTEGROVA-
NOU GEOTEXTILIÍ  
Tlumící deska je vyrobena ze 
skelných vláken a vyztu�eného 
ocelového plechu, promyšlena do 
posledního detailu.Tlumící geotextilie 
je integrována do tlumící podlo�ky 
ve tvaru Ameoby s upínacím ku�el 
uprost�ed.

DIASAFE®  
BALLASTED GLIDE 
KOTEVNÍ BOD 
Sloupek je vyroben z nerezové oceli, 
která je tvarována a sva�ována z 
ocelové ty�e s kruhovým pr��ezem. 
Stojan je dodáván ve standardní výšce 
30 cm, ale je mo�né jej nechat vyrobit 
na p�ání zákazníka a� do výšky 140 
cm .

DS NEREZOVÉ VODÍCÍ LANO 
Bezpe�nostní ocelové, nerezové vodící 
lano pro t��ký provoz spojuje slpouky, 
a vytvá�í tak �exibilní spoj celého 
bezpe�nostního systému. DiaGlider 
je p�ipojen k tomuto vodícímu 
bezpe�nostnímu lanu. 

NAPÍNACÍ OTO�NÁ SPOJKA 
V p�ípad� �e si projekt vy�aduje 
umíst�tí této oto�né napínací spojky 
není pro Diaglider p�es tuto sponu 
plynule p�ejí�d�t �ádný problém.

DIAGLIDER S KARABINOU 
Je systém vyrobený z vysoce pevných 
slitin a umo��uje u�ivateli p�ipojit se 
k systému v libovolném míst� podél 
vodícího bezpe�nostního lana. Nabízí 
u�ivateli neomezený pohyb po celé 
jeho vyu�itelné délce.Vodící kluzná 
p�íchytka Diaglider je dodávána 
spole�n� se zaháknutou karabinou, 
která zajiš�uje, �e tato kluzná p�íchytka 
z�stane v�dy bezpe�n� p�ipevn�na k 
bezpe�nostnímu vodícímu lanu. 

ZKOSENÁ �TVERCOVÁ 
KONCOVKA 
Zkosená �tvercová koncovka zajiš�uje, 
�e Diaglider, který snadno p�ejí�dí p�es 
sloupky, bude zastaven a zabrání jeho 
dalšímu posunu.

GREEN UP THE ROOF!
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DIASAFE® BALLASTED GLIDE
PLÁNOVÁNÍ 
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PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ 
Všechny plány a projkety instalace 
systému ochrany proti pádu osob, 
mohou být p�ipraveny výrobcem 
a nebo odborníkem s certi�kátem 
DiaSafe®, který je zp�sobilý a 
proškolený promítnout do návrhu místní 
stavební charakteristiky a podmínky v 
míst�.Pokud je to mo�né plán by m�l 
speci�kovat vymezení, aby u�ivatel 
nemohl p�esahovat bezpe�nou zónu. 
Pokud by se stavební plány zm�nily 
b�hem fáze návrhu nebo instalace 
systému, musí odborník s certi�kátem 
spole�nosti DiaSafe® schválit zm�nu. 
Ní�e uvedené informace musí být 
zaznamenány v plánu.
• po�et povolených u�ivatel�
• povolenou délku vodícího lana OOP
• p�esné rozmíst�ní sloupk� a komponent�
• po�adované zatí�ení 
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KLÍ�OVÉ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ ZPRACOVÁNÍ PLÁN�    
1.	� Projketovou dokumentaci st�echy, p�dorys a �ezy, se všemy výškovými a 

rozm�rovými kótami. St�ešní plochy v�etn� všech úrovní, tearsy, p�ízemí, 
atikové zdi, nástavby atd.

2.	 Výkresy ur�ující výšky jednotlivých úrovní podla�í. 
3.	 Sklon st�echy 
4.	� Umíst�ní všech nadstaveb a prvk�, které budou instalovány na st�eše pozd�ji 

ne-�li zádr�ný systém
5.	 Skladba st�echy
6.	 Materiál pou�itý na zatí�ení (ka�írek, zemina,dla�ba)
7.	 Výkresy a plány je dobré dodat ve formátu DWG urychlí to proces návrhu 	
	 P�ijatelný je i formát PDF.

Pot�ebujete pomoci od DiaSafe ® s plány  
Kontakt : info@diadem.com

DIADEM® 
instalační plán

GREEN UP THE ROOF!
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DISTRIBUTOR

DIADEM ® APP Kft.
H–9028 Gy�r
Fehérvári út 75.
Hungary
Tel.: +36 96 512 910
info@diadem.com

DIASAFE® ONLINE REGISTRACE A PRODUKTOVÉ SLU�BY DIASAFE® ONLINE SYSTÉMOVÉ ŠKOLENÍ 

Podpora pro zákazníky Vytvo�ili 
jsme u�ivatelsky p�íjemný online 
zdroj inofrmací o našich systémech.
Tato naše internetová stránka nabízí 
podporu pro instalaci a pro kontrolu 
systém� a materiál� DiaSafe®. Webová 
stránka diadem.com obsahuje 
rozsáhlou knihovnu materiál�, které lze 
stáhnout. 

SPECIFIKACE 
Bezpe�nostní systém DiaGliders proti pádu osob ozna�ený zna�kou CE umo��uje bezproblémový a 
nep�etr�itý pohyb osob na vodícím lanu bez nutnosti op�tovného p�ipojení pro jednu (Glide Solo) nebo pro dv� 
osoby (Glide Duo). Podle normy EN 795:2012 platné od 31.3.2013 pro systém Glide Solo / Glide Duo  a CEN /
TS 16415:2013 pro Glide DUO certi�kované t�ídy C pro ploché st�echy se sklonem do 5° jako zádr�ný systém 
nebo jako zádr�ný pákový systém, který je instalovaný bez nutnosti perforace st�ešního plášt� (krytiny). 
Vodící lano je Ø 8 mm vyrobené z nerezové oceli1.4404(316), odolné v��i kyselým podmínkám a slanému 
agresivnímu prost�edí v pob�e�ních oblastech. Tlumící deska ze skelných vláken s ocelovou výztu�í podstavy 
ve tvaru desky amoeba s podp�rným ku�elem a integrovanou geotextilní roho�í signáln� zelené barvy, na 
ku�eli jsou vyzna�eny výšky, linie pro pomoc p�i m��ení zát��ové vrstvy (materiálu v suchých podmínkách) 
p�i zatí�ení 80kg/m2 p�i rovnom�rném a plošném zatí�ení po celé ploše zát��ové roho�e. Tento systém je 
dodávaný a p�ipravený k okam�itému odbornému pou�ití a montá�i jako�to systém. Montá� musí probíhat 
podle plánu schváleného nebo navr�eného výrobcem. 

SYSTÉMOVÁ INSPEKCE, REGIST-
RACE A MONITORING 
Normy EN795:2012 a EN365:2004 
krom� pravidel bezpe�nosti práce 
vy�adují prov�rky provád�né ka�dých 
12 m�síc� u zádr�ných systém� proti 
pádu osob a osobních ochranných 
pom�cek, aby byla zajišt�na trvalá 
bezpe�nost t�chto za�ízení. Ro�ní 
technické prohlídky smí provád�t pou-
ze schválený a certi�kovaný odborník, 
nebo odborný technik, té� certi�kova-
ný. DiaSafe® té� nabízí Online automa-
tickou p�ipomínku, 2 a 1 m�síc p�ed 
uplynutím data odborné inspekce na 
systému.

diadem.com/diasafe

STA�ENÍ 
DIADEM® poskytuje bezplatný online 
zdroj s práv� aktuálními technickými 
manuály ke správné aplikaci DiaSafe®. 
Na t�chto stránkách jsou dostupné 
dokumenty a šablony pot�ebné pro 
správné profesionální plánování, kon-
strukci, pou�ití a údr�bu systému. Pro 
efektivní instalaci systému je d�razn� 
doporu�eno, aby instala�ní pracov-
níci p�e�etli a p�edevším pochopily 
technickou p�íru�ku. Jejich odbornost 
a certi�kace je nezbytnou nutností.

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
www.grundach.com
info@grundach.com

GREEN UP THE ROOF!
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ALLIQ s.r.o. 
Rudé armády 277 
Stránčice 251 63 
www.alliq.cz

 diadem.com/onlinetest  

DIADEM® nabízí školení distibutor�m a 
jejich odborným intala�ním a servisním 
organizacím. Instalaci a servisní 
intervaly mohou provád�t pouze 
proškolené a certi�kované spole�nosti 
a jejich odborn� proškolení technici, 
kte�í prošli timto školením u výrobce. 

NAŠI ODBORNÍCI JSOU P�IPRAVENI OD- 
POV�D�T NA JAKÉKOLIV VAŠE OTÁZKY 

 Další informace:
 info@ alli q.cz

DIADEM® registrovaná obchodní a ochranná známka DIADEM® a 
DiaSafe® jsou registrované ochranné známky. • Vydavatel: APP Da- 
chgarten GmbH • Vlastník: Péter Csizmadia • Obsah této brožury je 
autorským právem vydavatele. Písemné oprávnění lze získat od vyda- 
vatele a reprodukce musí obsahovat potvrzení. Všechna práva vyhra- 
zena. • Aby byla zajištěna bezpečnost a ochranna životů, je nezbytné 
dodržovat pokyny výrobce a dodržovat schválené plány ve všech pří- 
padech.  Informace a fotografie v tomto letáku mají pouze informativní 
charakter. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny a nenese od- 
povědnost za chyby návrhu nebo tisku. Rozdíly ve tvaru výrobku nebo 
dílů způsobené výrobním procesem nepředstavují vadné výrobky 
nebo platný důvod pro oznámení závad. Kód produktu: 09019600 
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